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Montageanweisung 
 

Anwendbar für FBT Produkt: 

EcoBoard K 
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Zu verwenden mit FBT Einbauzeichnung 110010. 
Für den bestimmungsgemässen Gebrauch der Rampe ist eine flexible Verklebung 
der Rampe mit dem Fahrzeugchassis, insbesondere des Scharnierbereiches,  
zwingend erforderlich.  
Empfohlen werden Klebstoffe gemäss Dokument „Klebstoffvalidierung EcoBoard K“, F017462. 
 
Ein Verschrauben oder Vernieten der Rampe mit dem Chassis ist nicht zulässig und schränkt die 
Belastbarkeit der Rampe unzulässig ein! Bei Fragen zu dieser Montageempfehlung bitte den 
Hersteller kontaktieren. 
 
 

 

 

 
 

Hersteller: 

FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG 

Buchsistrasse 18 

CH-3367 Thörigen / Switzerland 

Telefon +41 62 956 11 11  

mailto: contact@fbt-ag.ch 

http//www.fbt-ag.ch 

Bei der EcoBoard K handelt es sich um eine nicht selbsttragende Konstruktion! 
Eine korrekte Montage gemäss dieser Montageanleitung ist ausschlaggebend um 

die Belastbarkeit zu gewährleisten. 

Es dürfen ausschliesslich lösungsmittelfreie Reiniger und Klebstoffe eingesetzt 

werden! 

mailto:contact@fbt-ag.ch
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1. Transportsicherungen  

 

Mitgelieferte Transportsicherungen müssen während dem ganzen 
Montagevorgang zwischen Trittbrett und Wanne montiert bleiben, 
um den Platzbedarf des Trittbretts in der Wanne zu gewährleisten. 

Diese dürfen erst entfernt werden, sobald der Klebstoff ausgehärtet 
ist. 

 

 

 

 

 

Transportsicherung 

(Karton) 

Entfernung erst nach 
Abschluss aller 
Arbeiten, sobald der 
Klebstoff ausgehärtet 
ist. 
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2. Bodenbelag zuschneiden  

 

Bodenbelag zuschneiden gemäss Zeichnung 110017. 

Optional kann eine Schablone bestellt werden. 

 

 

Zuschnitt Bodenbelag mit optionaler Schablone: 

Bodenbelag Innen- sowie Aussen mit Schablone zuschneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schablone 
(optional) 

 

Ausgeschnittener 
Bodenbelag 
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Sofern vorhanden, Schutzfolie (blau) von Trittbrett entfernen. 

Bodenbelag auf Rampe aufkleben. 

 

 

 

 

Klebstoff oder Klebeband über die ganze Fläche aufkleben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir empfehlen folgendes 
Klebeband zu verwenden: 

 Tesafix 4962 

Schutzfolie entfernen, 
Oberfläche reinigen 
und vollflächig mit 
Klebstoff oder 
Klebeband vorbereiten. 
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3. Fugenabdichtung  

 

 

 

Klebstoff oder Fugenmasse gemäss Herstellerangaben trocknen 
lassen. 

 

4. Chassis  

 

Das Chassis muss gemäss Zeichnung 110010 vorbereitet sein. 
 

 

 

Fuge nach dem 
Aufkleben des 
Bodenbelags mit 
Klebstoff oder 
Fugenmasse abdichten. 

Dabei ist zu beachten, 
dass die Abdichtung im 
kalten Zustand 
durchgeführt wird. 
Schweissen ist nicht 
zulässig! 
(Siehe Punkt 16) 

Mindestens 5 Quer-
streben (orange) unter 
der Rampe. 
Andere Ausführungen 
sind in Abstimmung 
mit dem Rampen-
hersteller festzulegen! 
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5. Holzfussboden  

 

Holzfussboden (Dicke mind. 15mm) 
Ausschnitt gemäss Tabelle auf Zeichnung 110010 Blatt 1. 
 

 

 

6. Bodenbelag kleben  

 

Den Bodenbelag aufkleben und die Stirnseiten des Holzbodens 
versiegeln. 

 

 

  

 
Empfehlung: 
Dünnflüssiges MS-
Polymer. 
(siehe 110010) 

ACHTUNG: 
der Holzboden muss 
eine torsionsfreie 
Ebene bilden!  
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Das Scharnier muss vollflächig gemäss Zeichnung 

110010, Schnittansicht C-C aufgeklebt werden. 

7. Klebstoff auf Chassis  

 

Den Klebstoff (rot) auf Chassis auftragen. 

 

 

 

 

 
Klebstoff: 
Gemäss F017462 

ACHTUNG: 
Das Scharnier muss 
vollflächig aufgeklebt 
werden 
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8.  Klebstoffauftrag EcoBoard K  

 

Den Klebstoff (rot) auf Unterseite der Flansche auftragen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klebstoff: 
Gemäss F017462 

9. EcoBoard K einlegen  

 

EcoBoard K in das Klebebett legen.  

 

 

 

Unterseite der Rampe 
und Flansche vor dem 
Kleben reinigen. 
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10. EcoBoard K Rand andrücken  

 

Rampenrand umlaufend auf den Bodenbelag oder den Holzboden 
komplett herunterdrücken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. EcoBoard K Wannenfläche andrücken  

 

Trittbrett 90° öffnen und Rampe flächig andrücken. 

 

  

 

Bodenwanne vorsichtig 
gleichmässig in das 
Klebebett drücken. 
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12.  Abschlussprofile  

 

Abschlussprofile links und rechts der Rampe aufkleben. 

 

Variante auf Bodenbelag  

  

 

Variante auf Holz  

  

 

 

 
Klebstoff: 
Gemäss F017462 
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13. Vorderkante (Scharnierseite) abdichten  

 
Vorderkante (rot) abdichten. 

 

 

 
Sobald die EcoBoard K auf dem Klebstoff aufliegt und sich in finaler 
Position befindet, nochmals von vorne Klebstoff unters Scharnier 
drücken. 

 

 

 

ACHTUNG: 
Vollständig mit 
Klebstoff auffüllen. 

Wasserablauf: 
Abschlussprofile mit 
ca. 10mm Lücke zum 
Portal aufkleben. Bei 
Bedarf kürzen. 
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14. Unterseite versiegeln  

 

Unterkanten verstreichen und versiegeln. 

Eine Behandlung mit lösungsmittelfreiem Unterbodenschutz ist 
zulässig, aber nicht erforderlich. 

 

 

15. Nach dem Kleben der Rampe  

 

Rampe darf ca.12h weder eingeklappt noch ausgeklappt, betreten 
oder belastet werden! Voll belastbar ist die Rampe erst nach dem 
kompletten Durchhärten des Klebstoffes. Die 
Durchhärtegeschwindigkeit ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und 
der Temperatur! Anweisungen des Klebstoffherstellers beachten! 

 

16. Fugen  

 Achtung 

Es ist darauf zu achten, dass der Fahrzeug-Bodenbelag an die 
EcoBoard K nur kalt verklebt und verfugt wird. 
 
Schweissen ist nicht zulässig. 

 

 

 

Schweissen ist nicht 
zulässig. 
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17. Einbau Option Fangplatten  

 

Option Fangplatten-Set (F017105) 

 
Es dürfen ausschliesslich FBT AG Fangplatten eingesetzt werden, 
ansonsten verfällt der Anspruch auf Garantie. 

   
 
Die Fangplatten werden mit Blindnietmuttern und zusätzlich mit 
doppelseitigem Klebeband (Lieferung bauseits) befestigt. 
 

 
 

 

Mindestmass 
Befestigungslöcher 
beträgt 70mm (von 
Scharnierseite aus). 

Doppelseitiges 
Klebeband (bauseitig) 

Blindnietmutter 
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Der Bodenbelag und die Schaumstoffplatte müssen mit Ø12 mm 
aufgebohrt werden. 

 
Die Aluminiumplatte wird mit Ø8.1 mm aufgebohrt. 
Achtung!! Die Bohrung ist nicht durchgehend. 

 

 

 

 

 

Bodenbelag und 
Schaumstoffplatte 
aufbohren Ø12 mm 

Aluminiumplatte 
aufbohren Ø8.1 mm 
Achtung!! Nicht 
durchgehend 


